Kommunales
Starkregenrisikomanagement

Gemeinderatssitzung
Vorstellung Risikoanalyse und Handlungskonzept

Stefan Feick\M.Sc

29.07.2026



Projektverlauf

Startgesprach

Abnahme Gefahrdungsanalyse

Infoveranstaltung Gefahrdungsanal

(14.07.2025) Workshop Risikoanalyse

Workshop Handlungskonze
Abnahmegesprach

Projektabschluss



1. Gefahrdungsanalyse



Kartendarstellung

Karten mit maximalen Uberflutungstiefen
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Kartendarstellung
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Karte mit maximaler Uberflutungsausdehnung Karte mit maximalen Fliel3geschwindigkeiten




Veroffentlichung Website

STARKREGENRISIKOMANAGEMENT (SRRM)

Heftige R

enfdlle innerhalb kurzer Zeit - sogenannte Starkregenereignisse - treten immer hdufiger auf und kénnen dberall auftreten: in der Stadt, auf dem Land, am Hang oder im Flachland.

Wenn Stralten, Kanale und Boden die Wassermassen nicht mehr aufnehmen kénnen, drohen Uberflutungen, Gebaudeschaden und erhebliche Beeintrachtigungen im Alltag,

hohen

Starkregenrisikornanagement bedeutet, sich auf solche Extremwetterlagen gezielt vorzubereiten: durch kluge Planung,

ken friihzeitig zu erkennen, Schaden zu vermeiden und die Sicherheit fiir Menschen, Gebaude und Infrastruktur z

nische Malknahmen und Infarmation der Bevélke

Dabei geht es nicht nur um den Schutz durch Kommunen und Behérden - auch Grundstiickseigentiimer und Unternehmen kénnen und missen aktiv zur Vorsorge beit:

lichen Risikomanagement schaffen wir gemeinsam mehr Sicherheit, Resil und Bewusstsein im Umgang mit Stark:

Auf den folgenden Seiten bzw. Flyern erfahren Sie, wie regen entsteht, welche Risik

AKTUELLE SITUATION IN DER GEMEINDE AICHSTETTEN

Um feststellen zu kénnen, ob und ggf. in welchen Bereichen in der Gemeinde Aichstetten Handlungsbedarf beim Thema Starkr

=4

2022 die Fassnacht Ingenieure GmbH mit der Erstellung einer FlieRweganalyse und Uber daraus abzu

n der FlieBweganalyse wurde die vorhandene Topographie anhand von Gelandemodelldaten ausgewertet, um die

gl

n. A

samt ein Cinzugs,

gewertet wurde in

Starkregenrisikomanagementrelevant sind davon insgesamt 38,22 km 2 km” Siedlung

Die in der FlieRweganalyse aufgezeigten FlieBzusammenhange flhren zu ntnis, dass Gefahrdur

empfehlen ist.

m Juni 2023 beauftragte die Gemeinde Aichstetten die Fassnac
Wiirttemberg"

ht Ingenieure GmbH mit der Cra
fadens "Kommunales

Das Projekt gliedert sich in drei Phasen

«Phasel- hrdungsanalyse,

2 - Risikoanalyse und

« Pt

hase 3 - Handlur

onzept.

schen konnte die Phase 1 - Gefahrdungsan, abgeschlossen w

Die Gefdhrdungsana wurde im Rahmen einer Cinwohner-Information am 14.07.2025 dem Gemeinderat, den Mitgliedern

schutz" und allen int

sierten Cinwohnern vorgestellt

Die Fassnacht Ingenieur GmbH widmet sich nun zusammen mit der Verwaltung der Phase 2 - Risikoanaly:

INFORMATIONEN [ HINWEISE

gen. Mit einem ganzl

bestehen und was Sie selbst tun kénnen - filr ein sicheres Morgen, auch b

t besteht, hat der Gemeinderat im April

flachen und 36,00 km? AuRengebietsfldchen)

= Stc’.l"‘l".:.'E,E\' anzunehmen sind und ein Starkregenrisikoma 1agemv.=rt Zu

beitung eines kommunalen Starkregenrisikomanagements entsp




2. Risikoanalyse



Risikobewertung

Uberflutete Bereiche Risikoobjekte/
- Uberflutungstiefe und Gefahrdung Schadens.| Bere|.(.:h.e |
FlieR3geschwindigkeit potenzial - Anfalligkeit

- Eintrittswahrscheinlichkeit

FlieRgeschwindigkeit

Uberflutungstiefe

<0,2 0,2- 0,5-
m/s 0,5mis | 2m/s

5-10cm

mafig malig hoch

10-50 cm

hoch hoch

50-100 cm

hoch

>100 cm

- Mogliche Schaden

Ziel

|dentifizierung besonders risikobehafteter Areale

Eingrenzung bzw. Priorisierung des
Handlungsbedarfs



Arbeitsthemen

1. Kritische Objekte mit 6ffentlichem Bezug

2. Potenziell gefahrdete Verkehrsinfrastruktur

3. Objekte mit Gefahrdung der Allgemeinheit

4. Bereiche mit Gefahrdung der Allgemeinheit

5. Gefahren aus Flusshochwasser

Kommunales
Starkregenrisikomanagement
in Baden-Wiirttemberg

& Anhang 6 - Risikoanalyse
Stand: November 2019
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1. Kritische
Objekte

45 Risikoobjekte

A 26 kritische Objekte
davon 7 Steckbriefe

A 19 Objekte mit
Gefahrdung der
Allgemeinheit
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1. Kritische Objekte

Detalllierte Betrachtung besonders risikobehafteter Objekte

Stand: 29.10.2025
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84360030002 | Detaillierter Risikosteckbrief Objekt-Nr: 843430 84360030002 | D { | Objekt-Nr: 843430 |8433L‘l\30002 Detaillierter i Objeke-Nr: 849430
1. Daten zum Objekt 3. Betroffenheit bei 7 9. F
Bezsichnung DRK und Feusrwshr L R Kurze Beschraibung der Betroffenhelt und der Schiden, Gefahrenpunkt 01 Richtung:
' vorhandene Dokumentationen
(Adresse Schulstrabe 17c
— - durch O waren die wvollund
Risikoobjekiart Feuarwahr Juni 2024 \Wasser hat sich suberhalb des Feusrwehrhauses
Gemainde Aichstetten aufgestaut
K_D"‘alf_"'“m- > 355"5“3_3‘9 z Schachte/Rinnen waren verlegl. sodass das Wasser sich
Eigentiimer / Objekitrager BA317 Aichstetlen September 2024 Fichtung Feusrwehrhaus bewegt hat und durch die Tir hinter dem Geb&ude. fiinrt direkt in
Telefon - 0172 BBE9TB0 TirTore in die Innenrdumlichkeden gedrickt hat Warkstatt und Kiche.
falls abweichend: 4. Betroffenheit des Obiji
Kontakfinfo. Bearbaiter g. ==
3 ar-
z § Selten Extrem Ha10 HQ100 HQext Gefahrenpunkt 02 Richtung
i § = = =
= — = — = —_ = — z —_ Zz — z Bemerkungen
Rechts- | Hochwart 580700 5305040 § % € »E £ -E E »E E E E 1 g zZ
= = = E E E
Risika (2/3) ga| 5 o 5 a |5 @ 5 == = 5 =
= * = * = = =
1 B 008 | 008 B B B Seiteneingagstir. Flhrt direkt in
War
2 o 0.02 0,02 003 0,08 013 - - Elintrittspunkt filr Wasser, wenn die
3 woe | ooz | oo | nos | oaz | oor _ _ _ Sl:;aufe auberhalh des Gebsudes verlegt
ind.
4 a.03 0.03 004 0.04 0.08 0.08 - - -
5 07 | oo 07 | oot | 041 | o3 - . .
] oo7 | ooz | ops | ooi [ 041 | opz . . . Gefahrenpunkt 03 Richtung,
5. | fahrdete F und
Hochwassergefihrdete Personanund  |Stock- [Schadenspotential
Ausstattung werk  \wag kann passieren? (Stichworte)
Toren zu Fahrzeughalle Feuerwehr. War
Gefihrdete Personen ua |- wermutlich schonmal Eintrittspunkt flr
Wasser, wenn die Eintdufe auBerhalb des
Gefihrdete Personen EG [40/45 Personen —> Einsatz, Krisenstab: 20 Personen Gebiudes vedegt sind.
Helzung (Art) EG |Gas
Elekiroinstaliationen EG
Anschiuss st atent in der
04 Richtung:
BE |nate i e
Ereignis EDV Zentralen und &hnliches. Ec |Biro Scnkngn
Basiainh n Archiv EG
2.
Gebéude Keller Erdgeschoss oG Fluchiweg Risiko Kulturgiter -
Leitstelle und Siz des Krisenstabes, Ausrlstung und
Sonstige Schadenspotentiale EG '
BRK Fanrzeunslle. Lager. | o nach - 9 P Fanrzeuge f e Kol
Bilro obeniverweilen
—— Fahrzeughalle, Lager, . nach _——
Biro ohenlverwellen

Stand: 29.10.2025
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1. Kritische Objekte

[ Steckbriefe
A4 Steckbriefe mit mittlerem A3 Steckbriefe mit geringem

Risiko Risiko
ABauhof AGrundschule
ADRK und Feuerwehr Eichenwaldschule
AHaus der Begegnung & ARathaus
Kinderkrippe St. Teresa ATurn und Festhalle
Aichstetten Aichstetten

AKindergarten St. Vitus
Altmannshofen% Dorfhalle
Altmannshofen



Anwendung Steckbriefe

Nachsorge

w Gefahrenpunkte wNotfallschritte einleiten wNotfallschritte anpassen
identifizieren wgefahrdete Bereiche wRisikosteckbrief
wNotfallschritte durchdenken verlassen aktualisieren
wggf. MalRnahmen ergreifen wggf. mobile wAustausch mit anderen
wregelmaRig in Erinnerung Schutzmalinahmen Betroffenen
rufen wJede Minute zahlt!

wBei Umbaumalnahmen
Chancen und Risiken priifen

wWeitergabe an Nachfolger

- / - / -

Die Kapazitat der Feuerwehr im Krisenfall ist begrenzt!

A Konzentration auf strategische Malihahmen fur gro3ere Gebiete
A Keine individuellen MaRnahmen an Einzelgebauden

A Jeder ist auf sich selbst angewiesen!
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2. Potenziell gefahrdete
Verkehrsinfrastruktur

Darstellung Uberfluteter Stral3en
fe¢e¢r das Ereigni s Ac

= Straften > 10 cm Uberflutung
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3. Objekte mit Gefahrdung
der Allgemeinheit

Energieversorgung
E Tankstellengeb&ude/
Tanklager

;*1 Umformer

E Wasserversorgung




4. Bereiche mit Gefahrdung der
Allgemeinheit




